
 

 

TECHNICKÝ LIST 
Kód: 42903350 

Velikost balení: 5 l 
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Popis výrobku 

Hydrofobní kapalina s protiplísňovým účinkem AGUA 

STOP Hydroizolační nátěr protiplísňový je bezbarvý 

kapalný jednosložkový produkt, jehož základ tvoří 

samosíťující pryskyřice v rozpouštědlech a který slouží k 

nanášení na savé a vertikální porézní plochy. Působí jako 

dlouhodobá izolace proti dešťové vodě, přičemž je 

propustný pro vodní páru. 

 

Technické vlastnosti 

Složení Vodou ředitelné silany – 
rozpouštědlem ředitelné siloxany 

Vzhled  Tekutina  

Barva  Bezbarvá  

Obsah sušiny  7,5 %  

Hustota (20ºC):  0 810 kg/l  

Spotřeba (1 nátěr) Hustý beton: 0,2 – 0,3 kg/m2 

 Vápenec: 0,3 – 0,5 kg/m2 

Teplota při nanášení 5 °C – 25 °C 

Balení  5 l – 20 l  

Skladování  V suchu a chladnu  

 
Doba použitelnosti 

12 měsíců od data výroby při 
skladování v původní 
nepoškozené uzavřené nádobě. 

 

Použití 

Vodoodpudivý přípravek na fasády Hydroizolační nátěr 

protiplísňový slouží zejména k ošetřování fasád proti 

průniku dešťové vody. Je vhodný na alkalické a 

keramické savé materiály, jako jsou: 

- beton 

- omítky 

- keramické a betonové dlaždice 

- vláknocementové desky 

- zdivo, přírodní kámen apod. 

- Slouží jako ochrana vertikálních i horizontálních 
betonových povrchů vystavených povětrnostním 
vlivům a působení chloridových iontů. 

- Nehydrofobní betonové panely. 

- Omítnuté 

- Monovrstva 

 

Vlastnosti 

Přípravek AGUA STOP Hydroizolační nátěr s 

protiplísňovým činidlem proniká podkladem a je chemicky 

fixován, aniž by vytvářel film (není filmotvorný). Přípravek 

AGUA STOP Hydroizolační nátěr protiplísňový se 

vyznačuje těmito vlastnostmi: 

Trvanlivost: 
 

Poskytuje dlouhodobou ochranu. Díky své nízké měrné 

hmotnosti proniká do podkladu (i do vysokohustotních 

podkladů) a působí zde proti: 

- vodě 

- solím (chloridovým iontům) - výkvětu (eflorescenci / 
kryforescenci) 

- cyklům mrznutí – tání. 

- Umožňuje difuzi plynů, takže podklad může dýchat. 
 

“Maximální trvanlivost ošetření se odhaduje na 3 roky. Na 

trvanlivost ošetření mají vliv podmínky budovy, 

zeměpisné místo a povětrnostní vlivy. Hydrofobní 

ochranu narušují a její trvanlivost zkracují zejména časté 

dešťové srážky a vlhké podnebí.” 

Estetické hledisko: 
 

- Ošetřením se obecně nemění jas, barva, textura ani 
povrchová úprava. V některých případech může být 
podklad skrytý, například u fasád s cihlovým čelem. 
Doporučujeme udělat předem zkoušku, protože se 
různé materiály mohou z hlediska projasněnosti a 
povrchového vzhledu chovat různě. 

- Působí jako prevence výkvětu, vzniku plísní a 
záchytu nečistot. 

- Na ošetření nemá vliv oděr povrchu ani extrémní 
teploty. 

 
Snadné nanesení: 

 

- Jedná se o jednosložkový přípravek, který se před 
použitím neředí, čímž je zajištěna konstantní kvalita. 

- Obvykle postačuje jeden nátěr. Pokud se aplikuje 
více nátěrů, provádí se metodou „mokré na mokré“, 
čili další vrstva se nanáší, dokud je předchozí vrstva 
ještě čerstvá. 

- Neaplikujte za horka. Nepoužívejte na neporézní 
nebo navlhlé podklady. 

AGUA STOP Hydroizolační nátěr protiplísňový 
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Datum vytvoření: 

Garantujeme, že všechny námi dodané výrobky mají shodné vlastnosti. Doporučení a údaje zveřejněné v tomto technickém listu vycházejí z našich 

současných znalostí a přísných laboratorních zkoušek. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti.  

Vzhledem k velké rozmanitosti materiálů a podmínek v rámci každého projektu zákazníky žádáme, aby podle našich všeobecných pokynů použitelnost 

výrobku za předpokládaných provozních podmínek odzkoušeli. Předejde se tím následným škodám, za jejichž důsledky nenese naše společnost 

odpovědnost. 

Návod k použití 

Příprava povrchu: 

Ošetřovaný povrch musí být v dobrém stavu, čistý a 

suchý a nesmějí na něm být volné nebo uvolňující se 

částice, ani zbytky dříve použitých přípravků. 

Pokud jsou póry podkladu zanesené nebo ucpané, je 

třeba podklad důkladně vyčistit a následně opláchnout 

tlakovou vodou. Podle situace může být také vhodné 

otryskání tlakovým pískem. 

Nepoužívejte na kování. 

Aplikace: 

- Nanáší se válečkem, nízkotlakou pistolí (batoh) 
nebo štětkou. 

- Nanášejte až do nasycení podkladu. 

- Po aplikaci je třeba podle možností chránit po dobu 
24 hodin vnější plochy před vlhkostí. 

 

Dávkování 

- Na betonu: 200 – 300 g/m2 

- Na přírodním kameni: 300 – 500 g/m2 

- Přesnou spotřebu si zjistěte předběžnou zkouškou 
na ošetřovaném podkladu. 
 

 

Bezpečnostní opatření 

- Pokud jsou na ošetřovanou plochu kladeny přísné 
požadavky z hlediska estetiky, doporučujeme 
provést předběžnou zkoušku. 

- Je třeba dodržovat předepsanou pracovní teplotu. 
Při nanášení za teplot nad 25 °C se může 
rozpouštědlo odpařovat příliš rychle, takže produkt 
nemůže difundovat do hmoty podkladového 
materiálu. 

- Přípravek se nemá používat na podklady s 
hydrostatickým tlakem nebo v trvalém kontaktu s 
vodou. 

- Obsahuje těkavá rozpouštědla. 

- Nenanášejte na neporézní podklady. 

- Nenanášejte na vodoodpudivé cihly. 

- Nenanášejte na vlhký povrch. 

- Po aplikaci přípravku již nelze povrch omítnout, 
natřít barvou, obnovit do původního stavu, ani jinak 
ošetřit. 

- Nenanášejte na nesoudržné povrchy ani na 
povrchy, které jsou ve špatném stavu. 

- Potřebujete-li cokoliv objasnit, spojte se laskavě s 
naším technickým servisem. 
 

Rozpouštění a čištění 

Vlhký přípravek lze snadno odstranit navlhčeným 

hadříkem. Pracovní nástroje lze snadno vyčistit tak,  

že se na 24 hodin ponoří do vody. 

Skladování 

Skladujte obal těsně uzavřený na suchém místě. Chraňte 
před vlhkostí a mrazem. Po prvním otevření obalu jej při 
skladování uzavírejte původním víčkem. Pro maximální 
prodloužení doby životnosti skladujte v převrácené 
poloze. 
 

Pokud se aplikace přípravku AGUA STOP Hydroizolační 
nátěr protiplísňový provádí podle specifikací uvedených v 
tomto technickém listě, za příznivých povětrnostních 
podmínek a pod dohledem firmy CEYS, pohybuje se doba 
účinku přípravku kolem 3 let. 

 

Bezpečnostní doporučení 

Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. 

Podrobnější pokyny jsou k dispozici v příslušném 

bezpečnostním listu. 

Je konečnou odpovědností uživatele, aby určil 

vhodnost výrobku pro daný typ aplikace. 

 


