
 

 

TECHNICKÝ LIST 

Kód: 42902831, 42902833 
Velikost balení: plechovka 1 kg, 4 kg 
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Popis výrobku 

Vysoce účinná polymerní nátěrová hmota pro izolaci 

všech typů podkladů proti vodě. Díky své jedinečné 

technologii vytváří přípravek souvislou elastickou 

membránu vyznačující vysokou odolností vůči UV záření 

a povětrnostním vlivům a vynikajícími mechanickými 

vlastnostmi. Je nepropustná pro vodu, avšak propustná 

pro vodní páry 

Technické vlastnosti 

▪ Hustota (23ºC): 1,47 kg/l 
▪ Viskozita Brookfield 7500 ± 400 cP 
▪ Prodloužení: 110 ± 25% 
▪ Tvrdost Shore A: 45 - 50 
▪ Sušina 98% 
▪ Konečná pevnost v tahu: 1,46 N/mm2 

▪ Minimální měrná spotřeba: 
- Nepochozí střechy: Celkem 1,5 kg/m2 (dva 

nátěry po 0,75 kg/m2, provedené ve vzájemně 
kolmých směrech) 

- Pochozí střechy: Celkem 2 kg/m2 (dva nátěry 
po 1 kg/m2, provedené ve vzájemně kolmých 
směrech). Na velkých plochách a na plochách 
se středním až velkým provozem se 
doporučuje mezi vrstvy položit výztužnou 
armovací mřížku 

▪ Doba schnutí: 
- Počáteční (tvorba povrchové vrstvy): 45 min. 

- Mezi nátěry: Alespoň 7 hodin Druhý nátěr je 
třeba aplikovat během 7 dní. 

- Celkem: 24 hodin 
- Počáteční odolnost vůči dešti: 4 hodiny 
- Pochozí po: 7 dnech od poslední nátěrové 

vrstvy 
 
▪ Teplota aplikace: 5 – 25 °C 
▪ Teplotní odolnost: -25 až +70 °C. Odolává 

teplotním špičkám do 80°C 
▪ Barva: šedá 
▪ Balení: 1 kg, 4 kg, 14 kg 
▪ Skladovatelnost: 18 měsíců 

▪ Požární odolnost (EN 1187:2003): Třída B střechy 

(t1) 
▪ Reakce na oheň (EN ISO 11925/2:2011): Třída E 
▪ Trvanlivost (EOTA TR10 POKYNY ETAG 005 

ČÁST 6): 5000 hodin za předpokladu, že se nátěr 
provádí tak, jak je v tomto technickém listě 
uvedeno, za příznivých povětrnostních podmínek a 
pod technickým dohledem firmy Ceys. (Viz 
přiložená tabulka.) 

BT t=0 F-max 
(MPa) 

e-Fmax 
(%) 

BT  
t=5000 

h 

F-max 
(MPa) 

e-Fmax 
(%) 

ΔFm ax 
(%) 

e-Fmax 
(%) 

M1 3,04 100,21 M1 1,73 80,66   

M2 2,24 89,74 M2 1,22 71,00   

M3 1,92 104,80 M3 1,28 70,39   

M4 2,18 110,57 M4 1,20 66,58   

M5 2,23 107,60 M5 1,48 103,06   

MEDIUM 2,32 102,58 MEDIUM 1,38 78,58 -40,5 -3,39 

 
▪ Propustnost pro vodní páru (EN 1931:2001 metoda 

B): 
▪ Faktor odolnosti proti vodní páře (  ): 1944 

 

* Označení CE (EN 1489:2012) Vodoizolační membrány 
nanášené v kapalném stavu pro použití pod keramickými 
dlaždicemi (lepenými cementovým lepidlem C2 podle 
normy EN 12004). 

 

Použití 

▪ Přístřešky, střechy, ploché pochozí střechy, okapy a 
okapové roury, kanály a drenáže. 

▪ Spáry mezi střechou a vertikálním prvky. 

▪ Opravy prasklin. 
▪ Květníky, nádrže (vnitřní plochy nádrží). 
▪ Průmyslové střechy ze sendvičových panelů. 
▪ Ochrana kovových součástí. 
▪ Vícemateriálové součásti. 
 

Vlastnosti 

▪ Vysoká adheze ke všem typům podkladu: omítka, beton, 
glazované povrchy, hliníkem potažená asfaltová plsť, 
kovy, střešní tašky, dřevo, kámen, cihla, cement, 
keramika apod. 

 

Při použití na polykarbonátu a různých typech PVC se 

doporučuje zkouška přilnavosti, protože tyto materiály 

mohou být zpracovány způsobem, který přilnavost snižuje 

▪ Pochozí – P3 (23ºC) (EOTA TR007) – (viz návod k 
použití). 

▪ Lze nanášet i na vlhké podklady (maximální vlhkost 
20 – 25 %). 

▪ Spoj je odolný vůči vodě přírodního i umělého 
původu 4 hodiny po aplikaci. 

▪ Odolný vůči stojaté vodě, vysoké kondenzaci a 
výstřikům. 

▪ Může zůstat odkrytý nebo zakrytý – může se na něj 
dát obklad nebo dlaždice – (viz návod). 

▪ 100% vodě odolný 

AGUA STOP TOTÁLNÍ BARIÉRA 
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Garantujeme, že všechny námi dodané výrobky mají shodné vlastnosti. Doporučení a údaje zveřejněné v tomto technickém listu vycházejí z našich 

současných znalostí a přísných laboratorních zkoušek. Vzhledem k velké rozmanitosti materiálů a podmínek v rámci každého projektu zákazníky 

žádáme, aby podle našich všeobecných pokynů použitelnost výrobku za předpokládaných provozních podmínek odzkoušeli. Předejde se tím 

následným škodám, za jejichž důsledky nenese naše společnost odpovědnost. 

▪ Rychle schnoucí. 
▪ Vysoká flexibilita a prodloužení. 
▪ Nesmršťuje se, ani se objemově nezmenšuje. 
▪ Snadno se nanáší. 
▪ Vysoká vyplňovací schopnost. 
▪ Není určen na bezvzduchové nebo projekční 

zařízení. 
▪ Není vhodný do míst s veřejnou dopravou. 
▪ Není vhodný na bitumenové materiály, EPDM, butyly 

PVC, TPO/TPC, asfaltové střešní tašky ani 
bitumenové tmely. 

▪ Na kameninové výrobky pouze po předchozí 
zkoušce přilnavosti. 

▪ Nevhodný do míst s dopravním provozem. 
 

Návod k použití 

Příprava povrchu: 

- Ošetřovaný povrch musí být soudržný, nesmějí v 
něm být praskliny nebo trhliny ani výtluky a musí se 
vyznačovat dobrou pevnosti v tlaku i v tahu (min. 1,5 
N/m2). 

- Poškozená místa opravte mazaninou. 
- Výtluky je třeba opravit materiálem k tomu určeným. 

Při natírání na dlaždice je třeba dlaždice 
prohlédnout, a pokud se zjistí, že některá špatně 
drží, je třeba provést opravu a maltovinou ji přilepit. 
Pokud jsou na povrchu ostrá místa, je třeba je 
vyhladit, aby během používání nedošlo k 
mechanickému poškození. 

- Nenanášejte na čerstvé vrstvy omítky nebo betonu; 
je třeba počkat 28 dní od aplikace a vytvrzení. 

- Případné praskliny vyplňte přípravkem TOTAL 
TECH; přitom je můžete ke snazší aplikaci přípravku 
TOTAL TECH rozetřít; praskliny užší než 2 mm 
můžete vyplnit přímo přípravkem AGUA STOP 
TOTALNÍ BARRIERA. 

- Odstraňte dokonale všechny nečistoty, prach, 
mastnotu, olej, zbytky předchozí barvy, výkvěty, 
lišejník, plísně, houby, řasy a cokoli, co by mohlo 
narušit přilnavost přípravku AGUA STOP Totální 
bariéra k podkladu. 

- Špatně lepivé plochy opatřete podkladovou vrstvou 
přípravku AGUA STOP Totální bariéra (0,3 – 0,4 
kg/m2). Tato podkladová vrstva nesmí nikdy sloužit 
jako náhrada základu či těsnicího nátěru; jejím 
účelem je vyrovnat a snížit savost. 
 

Příprava výrobku: 

- Připravený povrch nechte před nanesením přípravku 
schnout (maximální povrchová vlhkost je 20 – 25 %). 
Trhliny opravené maltovinou je třeba nechat 48 hodin 
vytvrzovat. Trhliny a spáry utěsněné přípravkem 
TOTAL TECH je možno natřít barvou 2 hodiny po 
aplikaci těsnicího lepidla a až do 24 hodin od doby 
aplikace Pokud je doba od aplikace delší než 24 hodin, 

naneste vrstvu lepivé hmoty na bázi akrylového latexu. 
- Je důležité přípravek AGUA STOP Totální bariéra mísit 

po dobu 5 minut míchadlem za nízkých otáček a potom 
nechat 5 minut stát, aby unikl všechen případný 
vzduch. Aby bylo zajištěno dokonalé promísení, musí 
míchadlo dosahovat až ke dnu nádoby. 
 

Aplikace: 

- Nanáší se štětcem nebo vlněným válečkem s krátkým 
vlasem a vždy kontrolovat, aby spotřeba přípravku 
(kg/m2) neklesla pod specifikované minimum (při 
výpočtu velikosti natírané plochy vezměte v úvahu i 
vyduté kouty). Spotřebě věnujte pozornost zejména při 
použití válečku; k ochraně podkladu je nutné dodržovat 
předepsanou tloušťku nátěru. Použití menšího, než 
doporučeného množství výrobku může vést 
k předčasné degradaci membrány. 

- Mezi nátěry nechte dost času na schnutí (7 hodin za 
normálních teplotních a vlhkostních podmínek). 

- Teplota podkladu i přípravku má při nanášení ležet v 
rozmezí 5 – 25 °C. 

- Nástroje a případné stříkance ihned očistěte 
rozpouštědlem. Po zaschnutí je možno přípravek 
odstranit už pouze mechanicky. 

- Zbytková vlhkost podkladu nesmí být vyšší než 20 – 
25 %. 

 

PŘÍPAD 1: OPRAVY PRASKLIN, TRHLIN A PLOCH 

ROZHRANÍ (kritické a speciální plochy) 

 
Odstraňte dokonale všechny nečistoty, prach, mastnotu, 

olej, zbytky předchozí barvy, výkvěty, lišejník, houby, řasy, 

plísně a cokoli, co by mohlo zhoršit přilnavost přípravku 

AGUA STOP Totální bariéra k podkladu. 

Všechny praskliny užší než 2 mm přetřete přípravkem 

AGUA STOP Totální bariéra nebo těsnicím lepidlem firmy 

Ceys (Total Tech®). Pokud byly praskliny přípravkem 

AGUA STOP Totální bariéra ošetřeny, pak před použitím 

dalšího množství přípravku počkejte 24 hodin. Pokud byly 

praskliny ošetřeny přípravkem Total Tech®, je třeba AGUA 

STOP Totální bariéra nanést nejméně 2 hodiny a ne více 

než 24 hodin po aplikaci přípravku Total Tech®. 

Pokud přípravek AGUA STOP Totální bariéra používáte 

na podklad s trhlinami ze smršťování, proveďte dva na 

sebe kolmé nátěry přípravku. Mezi první a druhou vrstvu 

položte pletivo ze sklolaminátu nebo malířské pletivo. 

Sklolaminátové pletivo je třeba položit ihned po nanesení 

prvního nátěru a vlněným válečkem s krátkým vlasem je 

lehce zatlačit. 

Při pořizování vodotěsné vrstvy v prostorách rozhraní a 

kritických bodech vypočítejte velikost opravované plochy 

a dbejte, aby se na metr čtvereční spotřebovaly alespoň 



Garantujeme, že všechny námi dodané výrobky mají shodné vlastnosti. Doporučení a údaje zveřejněné v tomto technickém listu vycházejí z našich 

současných znalostí a přísných laboratorních zkoušek. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti.  

Vzhledem k velké rozmanitosti materiálů a podmínek v rámci každého projektu zákazníky žádáme, aby podle našich všeobecných pokynů použitelnost 

výrobku za předpokládaných provozních podmínek odzkoušeli. Předejde se tím následným škodám, za jejichž důsledky nenese naše společnost 

odpovědnost. 
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2 kilogramy přípravku AGUA STOP Totální bariéra, 

případně aby tloušťka suchého filmu přípravku byla 

alespoň 1 – 1,5 mm. 

Použití menšího, než doporučeného množství výrobku 

může vést k předčasné degradaci membrány. 

PŘÍPAD 2: VODOTĚSNÁ VRSTVA POD VANIČKOU 

POD SPRCHOU 

Naneste dvě vzájemně kolmé vrstvy přípravku tak, aby 

celková měrná spotřeba byla alespoň 1,5 kg/m2 (každá 

vrstva po 0,75 kg/m2). Mezi obě vrstvy položte výztužné 

sklolaminátové pletivo a mezi oběma nátěry nechte na 

zaschnutí dobu alespoň 7 hodin. Po nanesení druhé 

vrstvy posypte přípravek ještě za vlhka křemenným 

pískem v množství alespoň 3 – 4 kg/m2, tak aby dlaždice 

nebo vanička dobře přilnuly. 

PŘÍPAD 3: KVĚTNÍKY 

Vypočítejte plochu, na kterou se má vodonepropustná 

vrstva nanést, a dbejte, aby spotřeba přípravku AGUA 

STOP Totální bariéra byla alespoň 2,0 kg/m2, jak je 

uvedeno výše v části Nanášení přípravku obecně. 

Po nanesení přípravku AGUA STOP Totální bariéra 

položte membránu z geotextilie odolnou proti propíchnutí 

a průniku kořenů, tak aby se předešlo propíchnutí nebo 

poškození nepropustné membrány. 

PŘÍPAD 4: PŘÍSTUPNÉ / NEPOCHOZÍ / POCHOZÍ 

STŘECHY 

Dokonale odstraňte veškeré nečistoty, prach, mastnotu, 

oleje, zbytky předchozích nátěrů, výkvět, houby, lišejníky, 

plísně, řasy a všechno, co by mohlo narušit adhezi 

přípravku AGUA STOP Totální bariéra k podkladu. 

Podklad musí být v dobrém stavu (vlhkost nesmí 

překračovat 20 – 25 %), nesmí mít žádné praskliny ani 

trhliny, musí být dostatečně plochý, musí se vyznačovat 

dobrou pevností v tlaku i v tahu a nesmějí na něm být 

žádná ostrá místa, o něž by se membrána mohla fyzicky 

poškodit. 

Přípravek AGUA STOP Totální bariéra nanášejte 

vlněným válečkem s krátkým vlasem, hladítkem nebo 

štětcem a dbejte na to, aby se rovnoměrně rozetřel po 

celé ploše. K dosažení optimální ochrany proti prostupu 

vody u celé střechy doporučujeme nanést přípravek 

AGUA STOP Totální bariéra ve dvou na sebe kolmých 

vrstvách, přičemž mezi oběma nátěry je třeba ponechat 

dobu na schnutí alespoň 7 hodin a nanejvýš 7 dní. 

Výsledná membrána bude přístupná po 24 hodinách. 

Doporučená minimální spotřeba je celkem 1,5 kg/m2 při 

nanesení ve dvou vzájemně kolmých vrstvách. 

Jako přístupnou označujeme střechu, na kterou se smí 

vstoupit pouze za účelem její údržby nebo opravy. Použití 

se středním zatížením. Žádný dopravní provoz. 

Nepoužívejte na membránu ostré předměty (např. 

podpatky). 

Dávejte obzvláště pozor, abyste při nepříznivém počasí, 

například při dešti a sněžení, kvůli kondenzaci, výstřikům 

apod., na střeše neuklouzli. 

Pokud byste použili méně přípravku, než je doporučeno, 

mohla by se membrána předčasně rozpadnout nebo 

poškodit mechanickým oděrem. 

Pokud chcete, aby povrch nebyl za vlhka kluzký, můžete 

čerstvý nátěr přípravku posypat křemenným pískem o 

průměru 0,4 – 0,8 mm v množství 3 – 4 kg/m2. 

Přebytečný písek je třeba odstranit vysátím nebo 

smetením. 

PŘÍPAD 5: POCHOZÍ STŘECHY 

 

Kompletně odstraňte všechny nečistoty, prach, mastnotu, 

olej, zbytky předchozí barvy, výkvěty, lišejník, plísně, 

houby, řasy a cokoli, co by mohlo zhoršit adhezi přípravku 

AGUA STOP Totální bariéra k podkladu. 

Přípravek AGUA STOP Totální bariéra nanášejte 

vlněným válečkem s krátkým vlasem, hladítkem nebo 

štětcem a dbejte na to, aby se rovnoměrně rozetřel po 

celé ploše. K dosažení optimální ochrany celé plochy proti 

prostupu vody doporučujeme nanést přípravek AGUA 

STOP Totální bariéra ve dvou na sebe kolmých vrstvách, 

přičemž mezi oběma nátěry je třeba ponechat dobu na 

schnutí 7 hodin, a na první vrstvu položit polyesterové 

výztužné pletivo o měrné hmotnosti 60 – 80 g/cm2. 

Výsledná membrána bude přístupná/pochozí po 24 

hodinách. Pochozí bude 7 dní po posledním těsnicím 

nátěru. 

Doporučená minimální vydatnost je celkem 2 kg/m2, 

naneseno ve dvou vzájemně kolmých vrstvách. 

Jako pochozí označujeme střechu, která je přístupná za 

účelem údržby a pro pěší provoz. Použití s normálním 

zatížením. 

POZOR: 

• Není vhodný do míst s veřejným provozem. 

• Není vhodný pro dopravní provoz. 

• Nepoužívejte na membránu ostré předměty (např. 
podpatky). 

• U nábytku stojícího na ploše ošetřené přípravkem 



Garantujeme, že všechny námi dodané výrobky mají shodné vlastnosti. Doporučení a údaje zveřejněné v tomto technickém listu vycházejí z našich 

současných znalostí a přísných laboratorních zkoušek. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti.  
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AGUA STOP Totální bariéra je třeba chránit nohy a 
patky. 

• Nedoporučuje se na plochy sloužící ke sportovním 
aktivitám nebo jako dětská hřiště. 

• Nedoporučuje se na plochy s hustým provozem, 
jako jsou nákupní centra, veřejné budovy nebo 
sportovní centra. 

• Ve smyslu stavebního zákona CTE (Technical 
Building Code) je nevhodný na místa s dopravním 
provozem nebo veřejným provozem a nemá 
klasifikaci P4 ani C3. 

• Nedoporučuje se jako vodonepropustná povrchová 
úprava s neklouzavými vlastnostmi. 

• Dávejte obzvláště pozor, abyste při nepříznivém 
počasí, například při dešti a sněžení, kvůli 
kondenzaci, výstřikům apod., neuklouzli. 
 

Pokud byste použili méně přípravku, než je doporučeno, 

mohla by se membrána předčasně rozpadnout nebo 

poškodit mechanickým oděrem. 

PŘÍPAD 6: Vybavení s vrchním kachlíčkováním 

Naneste dvě vzájemně kolmé vrstvy přípravku tak, aby 

celková měrná spotřeba byla alespoň 1,5 kg/m2 (každá 

vrstva po 0,75 kg/m2). Mezi obě vrstvy položte 

sklolaminátové pletivo o měrné hmotnosti  

60 – 80 g/m2 a velikost ok přibližně 1,5 – 2,5 mm a před 

druhým nátěrem nechte alespoň 7 hodin zasychat. K 

zajištění potřebné adheze flexibilní omítky posypejte 

čerstvou druhou vrstvu křemenným pískem. 

Použití menšího, než doporučeného množství výrobku 

může vést k předčasné degradaci membrány. 

AGUA STOP Totální bariéra má označení CE podle 

normy EN 1489:2012: Vodoizolační membrány nanášené 

v kapalném stavu pro použití pod keramickými dlaždicemi 

lepenými cementovým lepidlem C2 podle normy EN 

12004. 

PŘÍPAD 7: VŠEOBECNÉ OPRAVY NÁDRŽÍ 

Kompletně odstraňte všechny nečistoty, prach, mastnotu, 

olej, zbytky předchozí barvy, výkvěty, lišejník, plísně, 

houby, řasy a cokoli, co by mohlo zhoršit adhezi přípravku 

AGUA STOP Totální bariéra k podkladu. 

Přípravek AGUA STOP Totální bariéra k izolaci proti vodě 

se doporučuje pouze u nádrží s vodním přetlakem. O 

vodním přetlaku mluvíme tehdy, když voda vytéká z 

vnitřku nádrže ven a vodonepropustná vrstva se nanáší 

na vnitřní stěnu nádrže. Voda směřuje proti svrchnímu 

povrchu vodonepropustné vrstvy. 

Naneste dvě vzájemně kolmé vrstvy, přičemž celková 

měrná spotřeba musí být alespoň 2 kg/m2. Obzvláštní 

pozornost věnujte nátěru svislých stěn nádrže, protože 

stékáním může tloušťka povlaku poklesnout pod 

doporučenou hodnotu. V takovém případě může být k 

dosažení potřebné tloušťky vrstvy zapotřebí více vrstev 

nátěru než dvě. Ke snížení stékání se doporučuje položit 

mezi vrstvy nátěru pletivo. 

 

Přípravek se nedoporučuje pro nádrže nebo bazény se 

slanou nebo chlorovanou vodou, protože roztoky solí 

nebo sloučenin chlóru mají výrazné oxidační vlastnosti a 

tyto nátěry narušují. 

 
AGUA STOP Totální bariéra není vhodný pro přímý 

kontakt s vodou obsahující vysoké koncentrace chlóru, 

ani se slanou vodou. 

Použití menšího, než doporučeného množství výrobku 

může vést k předčasné degradaci membrány kvůli 

mechanickému opotřebení nebo atmosférickým vlivům. 

PŘÍPAD 8: OPRAVY PRASKLIN V TRUBKÁCH, 

OKAPECH A OKAPOVÝCH ROURÁCH APOD. 

Kompletně odstraňte všechny nečistoty, prach, mastnotu, 

olej, zbytky předchozí barvy, výkvěty, lišejník, plísně, 

houby, řasy a cokoli, co by mohlo zhoršit adhezi přípravku 

AGUA STOP Totální bariéra k podkladu. 

Všechna praskliny užší než 2 mm přetřete přípravkem 

AGUA STOP Totální bariéra nebo těsnicím lepidlem 

(Total Tech®). Při použití přípravku AGUA STOP Totální 

bariéra počkejte po nátěru 24 hodin, než aplikujete další 

nátěr přípravku. Při opravách prasklin pomocí lepidla 

Total Tech® je nutné následně aplikovat AGUA STOP 

Totální bariéra, a to nejméně 2 hodiny, a ne více než 24 

hodin po aplikaci přípravku Total Tech®. 

Pokud se mají opravit předměty z materiálů, které mohou 

přilnavost přípravku snižovat, je třeba provést na nich 

předem zkoušku přilnavosti. 

Použití menšího, než doporučeného množství výrobku 

může vést k předčasné degradaci membrány kvůli 

mechanickému opotřebení nebo atmosférickým vlivům. 

Rozpouštění a čištění 

Čerstvé lepidlo lze odstranit papírovým ubrouskem nebo 

pomocí rozpouštědla (alkoholu, acetonu atd.). Po 

zaschnutí je možno přípravek odstranit už pouze 

mechanicky. Nikdy přípravek neřeďte žádným 

prostředkem, jako je voda, alkohol, aceton nebo jiné 

rozpouštědlo. 



Garantujeme, že všechny námi dodané výrobky mají shodné vlastnosti. Doporučení a údaje zveřejněné v tomto technickém listu vycházejí z našich 

současných znalostí a přísných laboratorních zkoušek. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti.  

Vzhledem k velké rozmanitosti materiálů a podmínek v rámci každého projektu zákazníky žádáme, aby podle našich všeobecných pokynů použitelnost 

výrobku za předpokládaných provozních podmínek odzkoušeli. Předejde se tím následným škodám, za jejichž důsledky nenese naše společnost 

odpovědnost. 
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Skladování 

Uchovávejte v dokonale utěsněném obalu v suchu. 

Chraňte před vlhkostí a mrazem. Potom co bylo balení 

poprvé otevřeno, zavírejte nádobu k dalšímu skladování 

jejím původním uzávěrem. K dosažení maximální 

životnosti uchovávejte ve vzpřímené poloze. 

Doba použitelnosti přípravku AGUA STOP Totální bariéra 

je 18 měsíců. 

 

Bezpečnostní doporučení 

Uchovávejte mimo dosah dětí. 

Podrobnější pokyny jsou k dispozici v příslušném 

bezpečnostním listu. 

Pročtěte si návod k použití a aplikaci AGUA STOP Totální 

bariéra 

 

Konečnou odpovědnost za stanovení vhodnosti 

výrobku pro jakýkoliv účel nese uživatel. 

 


