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Popis výrobku 

 
 

CEYS ULTRAUNICK® Gél je univerzálne sekundové 
kyanoakrylátové NEKREHNÚCE lepidlo s DVOJZLOŽKOVOU 
technológiou: 

 
- Odolnosť KYANOAKRYLÁTU 
- Pružnosť ŽIVICE 

 

 
Vlastnosti 

 

- NEKREHNÚCE 
 

- Odolné 

 

- Lepí rýchlo. Spoj vytvoríte do 10 sekúnd. 
 

- Je odolné proti nárazom a vibráciám. (ASTM-D-950) 
 

- Nedráždi 

 

- Slabý zápach 
 

- Lepí všetky materiály vrátane vysoko poréznych. Okrem 
polyetylénu (PE), polypropylénu (PP) a teflónu® (PTFE). 

 

- Odolné voči vode a vonkajším vplyvom. Lepené výrobky je 
možné umývať v umývačke riadu (použitie v interiéri). 

 

- Ide o vysoko viskózny gél so schopnosťou vypĺňania. 
 

- Vďaka konzistencii sa dá aplikovať aj na zvislé povrchy. 

 

- Nebelie 

 

- Možnosť úpravy 

 

- Určitý čas nelepí prsty. 
 

Vlastnosti nevytvrdeného materiálu 
 

- Hustota pri 23 °C (ISO 1183): 1,01 g/cm3 – 1,20 g/cm3 

 

- Viskozita (Brookfield DV II+ Pro, 25 °C, 10 rpm): 
17000 mPa.s – 25000 mPa.s (v tube) 

 

- Viskozita (Brookfield DV II+ Pro, 25 °C, 10 rpm): 800 
mPa.s – 1400 mPa.s (so štetcom) 

 
 

Proces vytvrdzovania 

 
Za bežných podmienok spustí vlhkosť vzduchu proces 
vytvrdzovania na lepiacej vrstve, ktorá sa vytvorí potom, čo 
sa oba spájané povrchy priložia k sebe a stlačia. Materiál 
dosahuje pevnosť veľmi rýchlo, ale maximálna pevnosť sa 
dosiahne po 24 hodinách. 

 
Čas potrebný na prilepenie 

 
Vymedzuje sa ako čas nevyhnutný na vytvorenie pevnosti v 
šmyku 0,1 N/mm² (1 kg/ cm2) pri teplote 23 °C a 50 % 
relatívnej vlhkosti. 

 
Čas na prilepenie v prípade tohto výrobku predstavuje 10 až 
60 sekúnd. Táto hodnota sa môže meniť v závislosti od druhu 
materiálu a jeho charakteru, ako aj druhu aplikácie. 

 
 

Vlastnosti vytvrdeného materiálu 
 

Pevnosť v šmyku (ISO 4587) pre vytvrdené vzorky počas 24 
hodín pri 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti sa pohybuje medzi 
7 N až 16 N/mm². Táto hodnota sa môže meniť v závislosti 
od druhu materiálu a jeho charakteru, ako aj druhu aplikácie. 

 
 

Prevádzková teplota: 
–20 °C až +150 °C 

 
 

Návod na použitie 

 

- Pred nanesením lepidla sa ubezpečte, že sú spájané 
plochy čisté, suché a úplne zbavené sypkého materiálu, 
prachu, nečistôt, hrdze, oleja a iných znečisťujúcich látok. 

 

- Naskrutkujte na tubu zátku a nadstavec. Výrobok otvorte 
odskrutkovaním zátky. 

 

- Naneste malé množstvo materiálu na jeden z povrchov. Ak 
je povrch nepravidelný, treba použiť väčšie množstvo 
materiálu, aby sa vyplnili všetky nerovnosti. 

 

- Spojte obe časti dokopy a na niekoľko sekúnd ich stlačte, 
kým sa nezlepia (pozrite si tabuľku s časmi, aby ste si overili 
presné hodnoty). Po uvoľnení tlaku počkajte pár minút, kým 
lepený spoj získa dostatočnú odolnosť na manipuláciu 
s ním. Úplná pevnosť sa dosiahne približne po 24 hodinách. 

 

- Ihneď po použití očistite špičku nadstavca papierovou 
vreckovkou a zavrite viečko. Tubu alebo fľašu uchovávajte 
vo zvislej polohe v suchom a chladnom prostredí. 

 

- Podľa typu povrchu použite prípravok určený na jeho 
očistenie. V niektorých prípadoch je možné použiť čistú 
bavlnenú handričku, ktorá nepúšťa vlákna, namočenú 
v riedidle. Povrch hneď vysušte inou handričkou, kým sa 
riedidlo z povrchu vyparí. V ostatných prípadoch konzultujte 
postup čistenia s výrobcom lepených materiálov. 

 
Rady na DOKONALÚ POVRCHOVÚ APLIKÁCIU: 

 

- Nenanášajte príliš veľa prípravku a prebytok v maximálnej 
možnej miere odstráňte pomocou savého papiera alebo 
stierky. 
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- Pri aplikácii na sklo a krištáľ lepidlo najskôr vyskúšajte. 
 

 
Rozpúšťanie a čistenie 

 
Používajte špeciálne riedidlá určené na sekundové lepidlá 
ako CEYS Čistič sekundového lepidla 5 g (výr. č. 504115) 
alebo acetón. 

 

 
Balenie 

 
CEYS ULTRAUNICK® Gél sa dodáva v tubách 1 g (výr. č. 
504224), 3 g (výr č. 504286) a 10 g (výr. č. 504258) a vo 
fľaštičke 5 g so štetcom (výr. č. 504270) 

 
 

Skladovanie 

 
Výrobok skladujte na chladnom a suchom mieste v uzavretom 
originálnom balení pri teplotách medzi 5 °C a 25 °C. 

 
Životnosť výrobku v uzavretom originálnom balení sa 
pohybuje medzi 12 až 18 mesiacmi v závislosti od druhu 
balenia a spôsobu manipulácie či skladovania, ktorý 
spotrebiteľ použil. 

 
Uskladnenie po odporúčanom dátume neznamená, že by 
výrobok nebolo možné naďalej používať. V takom prípade si 
však treba overiť vlastnosti vyžadované na 

predpokladané použitie z dôvodu kontroly kvality. 
 

Dátum výroby sa dá určiť podľa čísla šarže na obale. Pomôže 
vám technické oddelenie alebo zákaznícky servis. 

 
 

Bezpečnostné odporúčania 

 
Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí. 

 
Podrobnejšie pokyny sú uvedené na príslušnom zozname 
bezpečnostných údajov výrobku. 

 
Tento výrobok sa neodporúča používať s čistým kyslíkom 
a/alebo so systémami bohatými na kyslík a nemal by sa 
používať ako tesniaca hmota chlóru ani iných silných 
oxidantov. Informáciu o bezpečnosti pri manipulácii s týmto 
výrobkom nájdete v Bezpečnostnom liste (MSDS). 

 
 

Konečnú zodpovednosť za určenie vhodnosti výrobku 
na akýkoľvek účel nesie používateľ. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Údaje uvedené v tomto technickom liste nemožno v žiadnom prípade považovať za špecifikáciu vlastností výrobku. 

 
Zaručujeme rovnaké vlastnosti našich výrobkov v rámci všetkých dodávok. Odporúčania a údaje zverejnené v tomto technickom liste vychádzajú 
z našich súčasných znalostí a prísnych laboratórnych testov. Vzhľadom na rozmanitosť materiálov a podmienok každého projektu žiadame našich 
klientov, aby urobili svoje vlastné testy použiteľnosti za uvedených pracovných podmienok v súlade s našimi všeobecnými pokynmi. Zabránite 
tým následným škodám, za ktoré firma nenesie žiadnu zodpovednosť. 


