ULTRAUNICK® Tekuté

Popis vyrobku

CEYS ULTRAUNICK® Tekuté je univerzalne sekundove
kyanoakrylatové NEKREHNUCE lepidlo, obsahuje zloZku
zaistujucu, ze SPOJE NEKREHNU.

Specialne vlastnosti

- NEKREHNUCE

- Odolné

- Pdsobi okamzite. Spoj vytvorite do 3 sekund.
- Nedrazdi

- Bez zapachu

- Lepi vSetky materidly vratane vysoko poréznych. Okrem
polyetylénu (PE), polypropylénu (PP) a teflonu® (PTFE)

- Odolné voci vode a vonkajsim vplyvom. Lepené vyrobky je
mozné umyvat v umyvacke riadu. (Pouzitie v interiéri)

- Nebelie

- Urcity €as nelepi prsty.

Vlastnosti nevytvrdeného materialu
- Hustota pri 23 °C (ISO 1183): 1,10 g/cm?

- Viskozita (Brookfield DV I+ Pro, 25 °C, 100 rpm):
20 mPa-s — 50 mPa's

Proces vytvrdzovania

Za beznych podmienok spusti vihkost vzduchu proces
vytvrdzovania na lepiacej vrstve, ktora sa vytvori potom, ¢o
sa oba spajané povrchy priloZia k sebe a stlacia. Material
dosahuje pevnost velmi rychlo, ale maximalna pevnost sa
dosiahne po 24 hodinach.

Cas potrebny na prilepenie

Vymedzuje sa ako €as nevyhnutny na vytvorenie pevnosti
v 3myku 0,1 N/mm? (1 kg/ cm?) pri teplote 23 °C a 50 %
relativnej vlihkosti.

Cas na prilepenie v pripade tohto vyrobku predstavuje 3 az
30 sekund. Tato hodnota sa méze menit v zavislosti od druhu
materialu a jeho charakteru, ako aj druhu aplikacie.

Vlastnosti vytvrdeného materialu

Pevnost v Smyku (ISO 4587) pre vytvrdené vzorky pocas 24
hodin pri 23 °C a 50 % relativnej vihkosti sa pohybuje medzi
9 N az 13 N/mm?. Tato hodnota sa mdze menit v zavislosti
od druhu materialu a jeho charakteru, ako aj druhu aplikacie.

Prevadzkova teplota:
-20°Caz80°C

Navod na pouzitie

- Pred nanesenim lepidla sa ubezpelte, Ze su spajané
plochy Cisté, suché a uUplne zbavené sypkého materialu,
prachu, ne€istot, hrdze, oleja a inych znecistujucich latok.

- Naskrutkujte na tubu zatku a nadstavec. Vyrobok otvorte
odskrutkovanim zatky. Na flastiCke so Stetcom alebo flasi
s kanylou odskrutkujte zatku.

- Naneste malé mnozstvo materialu na jeden z povrchov. Ak
je povrch nepravidelny, treba pouzit vacsie mnozstvo
materialu, aby sa vyplnili v8etky nerovnosti.

Spojte obe Casti dokopy a na niekolko sekund ich stlacte,
kym sa nezlepia (pozrite si tabulku s €asmi, aby ste si overili
presné hodnoty). Po uvolneni tlaku pockajte par minat, kym
lepeny spoj ziska dostato¢nu odolnost na manipulaciu
s nim. UpIna pevnost sa dosiahne priblizne po 24 hodinach.

Ihned po pouziti ocistite SpiCku nadstavca papierovou
vreckovkou a zavrite viecko. Tubu alebo flaSu uchovavajte
vo zvislej polohe v suchom a chladnom prostredi.

Podla typu povrchu pouzite pripravok uréeny na jeho
oCistenie. V niektorych pripadoch je mozné pouzit Cistu
bavinend handri¢ku, ktora nepusta vlakna, namocenu
v riedidle. Povrch hned vysuste inou handriC¢kou, kym sa
riedidlo z povrchu vypari. V ostatnych pripadoch konzultujte
postup Cistenia s vyrobcom lepenych materialov.

Rady na DOKONALU POVRCHOVU APLIKACIU:

- NenanaS$ajte prili§ vela pripravku a prebytok v maximalne;j
moznej miere odstrarnte pomocou savého papiera alebo
stierky.

- Aby uprava nebola na povrchu viditelna, naneste suvislu
tenku vrstvu a odstrante vzduchové bubliny. Nenanasajte
v bodoch.

- Pri aplikacii na sklo a kristal lepidlo najskér vyskusajte.



ULTRAUNICK® Tekuté

Rozpustanie a Cistenie

Pouzivajte Specialne riedidla urené na sekundove lepidla
ako CEYS Cisti¢ sekundového lepidla 5 g (vyr. €. 504115)
alebo aceton.

Balenie

CEYS SUPERUNICK® Tekuté sa dodava v tubach 1 g (vyr.
€. 504023), 3 g (vyr. €. 504038), vo flasticke so Stetcom 5 g
(vyr. €. 504070) a vo frasticke s kanylou 6 g (vyr. €. 504044),
20 g (vyr. €. 504051) a 50 g (vyr. ¢. 504060).

Skladovanie

Vyrobok skladujte na chladnom a suchom mieste v uzavretom
originalnom baleni pri teplotach medzi 5 °C a 25 °C.

Zivotnost vyrobku v uzavretom originalnom baleni sa
pohybuje medzi 12 az 18 mesiacmi v zavislosti od druhu
balenia a spbésobu manipulacie ¢&i skladovania, ktory
spotrebitel pouzil.

Uskladnenie po odporu€anom datume neznamena, Ze by
vyrobok nebolo mozné nadalej pouzivat.

V takom pripade je potrebné overit vlastnosti vyzadované na
pouzitie.

Datum vyroby sa da urcit podfa Cisla SarZe na obale. Poméze
vam technické oddelenie alebo zékaznicky servis.

Bezpeénostné odporucania
Vyrobok uchovavajte mimo dosahu deti.

PodrobnejSie pokyny su uvedené na prislusnom zozname
bezpecnostnych udajov vyrobku.

Tento vyrobok sa neodporuca pouzivat s Cistym kyslikom
al/alebo so systémami bohatymi na kyslik a nemal by sa
pouzivat ako tesniaca hmota chléru ani inych silnych
oxidantov. Informaciu o bezpecnosti pri manipulacii s tymto
vyrobkom najdete v Bezpecnostnom liste (MSDS).

Konecnu zodpovednost’ za urcenie vhodnosti vyrobku
na akykolvek ucel nesie pouzivatel.

Udaje uvedené v tomto technickom liste nemoZno v Ziadnom pripade povazovat za $pecifikaciu vlastnosti vyrobku.

ZaruCujeme rovnakeé vlastnosti nasich vyrobkov v ramci vSetkych dodavok. Odporucania a udaje zverejnené v tomto technickom
liste vychadzaju z naSich su¢asnych znalosti a prisnych laboratérnych testov. Vzhfadom na rozmanitost materialov a podmienok
kazdého projektu ziadame naSich klientov, aby urobili svoje vlastné testy pouzitelnosti za uvedenych pracovnych podmienok v
sulade s naSimi vSeobecnymi pokynmi. Zabranite tym naslednym Skodam, za ktoré firma nenesie ziadnu zodpovednost.
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